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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Автоматизированные системы управления наружным 
и внутренним освещением;

Светодиодное освещение;

Светодиодные драйверы INCOTEX с повышенной
надёжностью и исключительной эффективностью до 99%;

INCOTEX ELECTRONICS GROUP
(ГК «ИНКОТЕКС»)

Системы учёта электроэнергии «Меркурий»;

- международная группа компаний
по разработке и производству
радиоэлектронной продукции.

Электронные весы и кассы «Меркурий»;

Светодиодные видеостены, видеоэкраны,
информационные табло;

Тахографы, таксометры «Меркурий».
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БОЛЕЕ 200 ПАТЕНТОВ, ЛИЦЕНЗИЙ
И СЕРТИФИКАТОВ
INCOTEX Electronics Group имеет более 200 патентов, в том числе действующих в США, Индии, Корее, Германии
и других странах.
Зарегистрирован ряд торговых марок. Получено более 200 лицензий и сертификатов в России,
странах - членах Совета Европы (CE) и других стран по отдельным продуктам и сериям товаров.



г.
год основания группы компаний,  история которой насчитывает более 30 лет 
разработки и производства уникальной радиоэлектронной продукции.

> единиц

1989 –

2 500
новейшего высокопроизводительного оборудования.

> кв. м150 000
собственных производственных площадей на трех заводах в России: 
г. Москва, г. Саратов и г. Маркс (Саратовская область).
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в том числе более 200 высококвалифицированных разработчиков и программистов, позволяет нам 
создавать конкурентную на мировом рынке продукцию и осуществлять экспорт в более чем 30 стран 
мира.

> типов800
производимой разнообразной продукции, которая создается в собственных 
конструкторско-исследовательских подразделениях.

> сотрудников,2 000
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Линии поверхностного монтажа YAMAHA, 
FUJI NXT2, FUJI AIMEX, JUKI LED 4 поста контролеров 

Контроль качества монтажа на установках 
АОИ Omron, Morantz

Ремонтные станции BGA компонентов Установки селективной пайки 
SEHO, ERSA

Контроль качества на рентгене
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ЗАВОДСКОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

• камеры тепла и холода;
• камеры испытаний на IP;
• камеры влаги, пыли, соляного тумана;
• вибростенд;
• генератор микросекундных импульсов большой энергии;
• генератор статических разрядов;
• генератор наносекундных импульсов;
• стенды термопрогонов;
• ЭМС.

По окончании НИОКР продукция подвергается 
квалификационным испытаниям. 

В процессе производства проводятся периодические 
и типовые испытания на базе заводского 
испытательного центра, который обеспечен 
следующим оборудованием:

7

Оборудование аттестовано ФБУ «Ростест-Москва».
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СЕРТИФИКАТЫ НА СВЕТОДИОДНЫЕ ДРАЙВЕРЫ
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*Допускается эксплуатация при температуре окружающей среды выше указанной. 
При этом температура корпуса изделия не должна превышать максимальное значение.

Основные характеристики
PROJECT (КАСТОМИЗАЦИЯ ПОД ЗАКАЗЧИКА)

ПАРАМЕТРЫ STANDARD INDUSTRIAL LOW PROFILE PRO SY-LIGHTING HV LONG LIFE HT

Диапазон выходных 
мощностей, Вт

35-105 75-320 32-60 35-160 250-2500 35-160 70-275 75-320

Управление ШИМ / 1-10 / R ШИМ / 0-10 / R ШИМ / 1-10 / R ШИМ / 0-10 / R ШИМ ШИМ / 0-10 / R DALI-2 ШИМ / 0-10/R

IP 67 67 20 67 67 67 67 67

Стойкость к МИП,
L-N/LN-GND, кВ

4/4
4/6 – исп. 1

6/10 – исп. 2
2/4 6/10

1/2 – исп. 1 
2/4 – исп. 2

4/6 6/10
4/6 – исп. 1 

6/10 – исп. 2

Рабочая температура 
корпуса, ℃

-40 .. +70 -60 .. +85 -40.. +60 -60 .. +85 -40 .. +85 -40 .. +85 -40 .. +85 -60 .. +105

Температура 
окружающей среды, 
℃*

-40 .. +50 -60 .. +65 -40.. +50 -60 .. +65 -40 .. +65 -40 .. +65 -40 .. +65 -60 .. +85

Гарантия, лет 5 5-7 5 5 10 5 7-10 5-7

Сертификация ТР ТС ТР ТС ТР ТС ТР ТС ТР ТС/СЕ ТР ТС ТР ТС/СЕ ТР ТС

Реестр Минпромторга + + - + - + - +
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Выходная 
мощность, 

Вт

Диапазон 
выходного 

напряжения, 
В

Диапазон 
выходных 
токов, мА

Пусковой 
ток, А                   

(100 мкс)

КПД, 
%

Размер 
Д х Ш х В, 

мм

IAC-035 (0350-ХХХ-67STA)

35 60-100 35-350 2,1 86 128,8x68x39

IAC-035 (0700-ХХХ-67STA)

35 25-50 70-700 2,1 86 128,8x68x39

IAC-050 (0700-ХХХ-67STA)

50 40-70 70-700 2,2 86 128,8x68x39

IAC-050 (1050-ХХХ-67STA)

50 25-50 105-1050                       2,2 86 128,8x68x39

IAC-075 (0500-ХХХ-67STA)

75 90-160 50-500                          2,6 88 160,8x68x39

IAC-075 (0700-ХХХ-67STA)

75 60-100 70-700 2,6 88 160,8x68x39

IAC-105 (0700-ХХХ-67STA)

105 90-160 70-700 2,9 90 160,8x68x39

IAC-105 (1050-ХХХ-67STA)

105 60-100 105-1050                        2,9 90 160,8x68x39
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Диапазон выходных мощностей, Вт 35-105

Диапазон входного напряжения, В (АС) 170-290

Частота сети переменного тока, Гц 47-63

Гармонические искажения, не более, % 15

Коэффициент мощности, не менее 0,96

Ток утечки, не более, мкА 700

Время включения, не более, с 1

Коэффициент пульсации тока, не более, % 1

Гальваническая развязка да



INDUSTRIAL
Серия

Диапазон выходных мощностей, Вт 75-320

Диапазон входного напряжения, В (АС) 170-290

Частота сети переменного тока, Гц 47-63

Гармонические искажения, не более, % 15

Коэффициент мощности, не менее 0,97

Ток утечки, не более, мкА 700

Время включения, не более, с 1,5

Коэффициент пульсации тока, не более, % 1

Гальваническая развязка да

Выходная 
мощность, Вт

Диапазон 
выходного 

напряжения,  В

Диапазон 
выходных 
токов, мА

Пусковой ток,                
А (400 мкс)

КПД, 
%

Потребляемая 
мощность в режиме 

ожидания, не более, Вт

Размер 
Д х Ш х В, 

мм

IAC-075 (0500-ХХХ-67IND)

75 90-160 50-500                         6 90 1 193,8х68х39

IAC-075 (0700-ХХХ-67IND)

75 60-100 70-700                         6 90 1 193,8х68х39

IAC-105 (0700-ХХХ-67IND)

105 90-160 70-700                         6 90 1 193,8х68х39

IAC-105 (1050-ХХХ-67IND)

105 60-100 105-1050                       6 90 1 193,8х68х39

IAC-135 (0700-ХХХ-67IND)

135 120-190 70-700 9 89 1 193,8х68х39

IAC-135 (0900-ХХХ-67IND)

135 90-160 90-900 9 89 1 193,8х68х39

IAC-135 (1050-ХХХ-67IND)

135 80-130 105-1050 9 89 1 193,8х68х39

IAC-135 (1400-ХХХ-67IND)

135 60-100 140-1400 9 89 1 193,8х68х39

IAC-160 (0700-ХХХ-67IND)

160 190-250 70-700 11 90 1,2 220х68х39

IAC-160 (1050-ХХХ-67IND)

160 90-160 105-1050 11 90 1,2 220х68х39

IAC-160 (1400-ХХХ-67IND)

160 80-115 140-1400 11 90 1,2 220х68х39

IAC-160 (1750-ХХХ-67IND)

160 60-100 180-1750                      11 90 1,2 220х68х39

IAC-210 (1050-ХХХ-67IND)

210 150-200 105-1050 11 90 1,2 220х68х39

IAC-210 (1400-ХХХ-67IND)

210 90-150 140-1400 11 90 1,2 220х68х39

IAC-210 (1750-ХХХ-67IND)

210 80-120 180-1750 11 90 1,2 220х68х39

IAC-260 (1400-ХХ-67IND)

260 110-190 140-1400 15 92 1,5 264х68х39

IAC-260 (1750-ХХХХХ-67IND)

260 90-150 175-1750                      15 92 1,5 264х68х39

IAC-320 (1400-ХХХХХ-67IND)

320 150-230 140-1400                     15 92 1,5 264х68х39

IAC-320 (2100-ХХХХХ-67IND)

320 90-150 210-2100 15 92 1,5 264х68х39

11

IN
C

O
T

E
X



IN
C

O
T

E
X

Серия

12

LOW PROFILE

Выходная 
мощность,                

Вт

Диапазон             
выходного 

напряжения,                       
В

Диапазон 
выходных 

токов, 
мА

Пусковой 
ток,                

А            
(70 мкс)

КПД, 
%

Размер                               
Д х Ш х В,                               

мм

ISC-032 (0200-ХХХ-20LP)

32 90-160 20-200 1,5 90 253х31х20

ISC -040 (0250-ХХХ-20LP)

40 90-160 25-250 1,6 90 253х31х20

ISC -048 (0300-ХХХ-20LP)

48 90-160 30-300 1,6 90 253х31х20

ISC -060 (0350-ХХХ-20LP)

60 90-160 35-350 1,9 90 253х31х20

Низкопрофильная конструкция, 
высота 20 мм.

Драйверы предназначены 
для применения внутри помещений.

Диапазон выходных мощностей, Вт 32-60

Диапазон входного напряжения, В (АС) 170-290

Частота сети переменного тока, Гц 47-63

Гармонические искажения, не более, % 15

Коэффициент мощности, не менее 0,96

Ток утечки, не более, мкА 700

Время включения, не более, с 1,5

Коэффициент пульсации тока, не более, % 2

Гальваническая развязка да
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Серия

Диапазон выходных мощностей, Вт 35-160

Диапазон входного напряжения, В 
(АС)

170-290

Частота сети переменного тока, Гц 47-63

Гармонические искажения, не 
более, %

20

Коэффициент мощности, не менее 0,95

Ток утечки, не более, мкА 700

Время включения, не более, с 1,5

Коэффициент пульсации тока, не 
более, %

1

Гальваническая развязка да

Класс функционирования «А» при провалах
и прерываниях входного напряжения
ГОСТ IEC 61547-2013. 

Унифицированный разъем Zhaga                   
для подключения устройств управления. 
(функция).

Встроен служебный источник питания             
12 В, 0,4 А. (функция).

14

Выходная мощность,                  
Вт

Диапазон 
выходного 

напряжения, В

Диапазон 
выходных 
токов, мА

Пусковой 
ток, А            

(200 мкс)

КПД, 
%

Потребляемая 
мощность                    
в режиме 
ожидания,           

не более, Вт

Размер                        
Д х Ш х В,             

мм

IAC-035 (0700-ХХХ-67PRO)
35 27-50 70-700 2 89 0,8 123,8х68х39

IAC-050 (1050-ХХХ-67PRO)
50 27-50 105-1050 2 89 0,8 123,8х68х39

IAC-075 (0350-ХХХ-67PRO)
75 160-250 35-350 2,5 89 0,9 213,8х68х39

IAC-075 (0500-ХХХ-67PRO)

75 90-160 50-500 2,5 89 0,9 213,8х68х39
IAC-075 (0700-ХХХ-67PRO)

75 60-100 70-700 2,5 89 0,9 213,8х68х39
IAC-105 (0500-ХХХ-67PRO)

105 160-250 50-500 2,5 91 0,9 213,8х68х39
IAC-105 (0700-ХХХ-67PRO)

105 90-160 70-700 2,5 91 0,9 213,8х68х39
IAC-105 (1050-ХХХ-67PRO)

105 60-100 105-1050 2,5 91 0,9 213,8х68х39
IAC-135 (0600-XXX-67PRO)

135 160-250 60-600 3,1 91 1,2 250,8х68х39
IAC-135 (0900-XXX-67PRO)

135 90–160 90-900 3,1 91 1,2 250,8х68х39
IAC-135 (1400-XXX-67PRO)

135 60-100 140-1400 3,1 91 1,2 250,8х68х39
IAC-160 (0700-XXX-67PRO)

160 160-250 70-700 3,1 91 1,2 243х68х39
IAC-160 (1050-XXX-67PRO)

160 90-160 105-1050 3,1 91 1,2 243х68х39
IAC-160 (1750-XXX-67PRO)

160 60-100 175-1750 3,1 91 1,2 243х68х39

Ready
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=

Выходная
мощность,                  

Вт

Диапазон
выходного

напряжения,             
В 

Диапазон 
выходных 

токов,            
мА

Пусковой 
ток,  А          

(400 мкс)

КПД*, 
%

Потребляемая 
мощность        в 

режиме 
ожидания,           

не более, Вт

Размер           
Д х Ш х В,             

мм

IAC-250 (0375-002-67SY)
250 660-720 125…375 10 98 0,65 202х68х39

IAC-465 (0700-001-67SY)
465 660-720 700 20 98,8 0,7 264х68х39

IAC-650 (0980-001-67SY)
650 660-720 980 20 98,9 0,7 264х68х39

IAC-950 (1430-001-67SY)
950 660-720 1430 20 98,9 0,7 264х68х39

IAC-465 (0700-002-67SY)
465 660-720 233…700 20 98,8 0,7 286х68х39

IAC-650 (0980-002-67SY)
650 660-720 327…980 20 98,9 0,8 286х68х39

IAC-950 (1430-002-67SY)
950 660-720 477…1430 20 98,9 0,8 286х68х39

IAC-2500 (3760-002-67SY)
2500 660-720 1253…3760 60 98,5 0,9 388х68х39

Работа от трёхфазной сети. 

Высокая эффективность: КПД до 99 %.
Высокая удельная мощность 2,6 кВт/дм3.

Без электролитических конденсаторов.

Патенты RU 2643526, US 10938316, EP 3461234.

Гарантийный срок 10 лет.

950 Вт

250 Вт 250 Вт 250 Вт 250 Вт

Удельная мощность SY-LIGHTING в 4 раза больше 

классических светодиодных драйверов

+ + +

Диапазон выходных мощностей, Вт 250-2500

Диапазон входного напряжения, В 
(АС)

343-440

Частота сети переменного тока, Гц 47-63

Гармонические искажения, не 
более, %

35

Коэффициент мощности, не менее 0,9

Ток утечки, не более, мкА 700

Время включения, не более, с 3

Коэффициент пульсации тока, не 
более, %

≤5

Гальваническая развязка нет
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Диапазон входного 
напряжения 170–400 В (АС).

Выходная                
мощность,                         

Вт

Диапазон 
выходного 

напряжения,                 
В

Диапазон 
выходных 

токов,           
мА

Пусковой        
ток,                       

А                    
(200 мкс)

КПД, % Потребляемая 
мощность             
в режиме 

ожидания, Вт

Размер             
Д х Ш х В,  

мм

IAC-035 (0700-ХХХ-67HV)
35 27–50 70–700 2 89 0,8 123,8х68х39

IAC-050 (1050-ХХХ-67HV)
50 27–50 105–1050 2 89 0,8 123,8х68х39

IAC-075 (0350-ХХХ-67HV)
75 160–250 35–350 2,5 90 0,9 185х68х39

IAC-075 (0500-ХХХ-67HV)
75 90–160 50–500 2,5 90 0,9 185х68х39

IAC-075 (0700-ХХХ-67HV)
75 60–100 70–700 2,5 90 0,9 185х68х39

IAC-105 (0500-ХХХ-67HV)
105 160–-250 50–500 2,5 91 0,9 185х68х39

IAC-105 (0700-ХХХ-67HV)
105 90–160 70–700 2,5 91 0,9 185х68х39

IAC-105 (1050-ХХХ-67HV)
105 60–100 105–1050 2,5 91 0,9 185х68х39

IAC-135 (0600-XXX-67HV)
135 160–250 60–600 3,1 91 1,2 185х68х39

IAC-135 (0900-XXX-67HV)
135 90–160 90–900 3,1 91 1,2 185х68х39

IAC-135 (1400-XXX-67HV)
135 60–100 140-1400 3,1 91 1,2 185х68х39

IAC-160 (0700-XXX-67HV)
160 160–250 70–700 3,1 91 1,2 185х68х39

IAC-160 (1050-XXX-67HV)
160 90–160 105–1050 3,1 91 1,2 185х68х39

IAC-160 (1750-XXX-67HV)
160 60–100 175–1750 3,1 91 1,2 185х68х39

Диапазон выходных мощностей, Вт 35-160

Диапазон входного напряжения, В 
(АС)

170-290

Частота сети переменного тока, Гц 47-63

Гармонические искажения, не 
более, %

20

Коэффициент мощности, не менее 0,95

Ток утечки, не более, мкА 700

Время включения, не более, с 1,5

Коэффициент пульсации тока, не 
более, %

1

Гальваническая развязка да
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Без электролитических конденсаторов. 

Диапазон входного напряжения 90–290 В (АС).

Работа в режиме стабилизации мощности.

Управление по DALI-2.
Выходная                      
мощность,                                

Вт

Диапазон 
выходного 

напряжения,  
В

Диапазон 
выходных 

токов,           
мА

Пусковой 
ток,             

А             
(400 мкс)

КПД, 
%

Потребляемая 
мощность             
в режиме 

ожидания, Вт

Размер    
Д х Ш х В, 

мм

IAP-070 (0500-000-67LLDPI)

70 95-150 400-700 15 90 1,5 205х68х39

IAP-095 (0700-000-67LLDPI)

95 95-150 650-1050 18 91 1,5 230х68х39

IAP-120 (0900-000-67LLDPI)

120 95-150 800-1250 18 92 1,5 230х68х39

IAP-145 (1050-000-67LLDPI)

145 95-150 950-1500 25 92 1,5 255х68х39

IAP-185 (1350-001-67LLDPI)

185 95-150 1250-1950 25 93 1,5 105х201х77

IAP-230 (1700-001-67LLDPI)

230 95-150 155-2450 25 94 1,5 105х201х77

IAP-275 (2050-001-67LLDPI)

275 95-150 1850-2900 25 95 1,5 105х201х77

Встроенный источник служебного питания для внешних устройств 24 В, 150 мА.

Унифицированный разъем Zhaga для подключения устройств управления.

Встроенный многофункциональный цифровой 
счётчик электроэнергии.

Ready

Диапазон выходных мощностей, Вт 70-275

Диапазон входного напряжения, В 
(АС)

90-290

Частота сети переменного тока, Гц 47-63

Гармонические искажения, не 
более, %

20

Коэффициент мощности, не менее 0,94

Ток утечки, не более, мкА 500

Время включения, не более, с 1,2

Коэффициент пульсации тока, не 
более, %

≤5

Гальваническая развязка да
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Без электролитических конденсаторов. 

Температура окружающей среды             

от -60 до +105 °С. 

Выходная мощность,          
Вт

Диапазон 
выходного 

напряжения,                   
В

Диапазон 
выходных 

токов,                  
мА

Пусковой 
ток,                   

А  (400 мкс)

КПД, 
%

Потребляемая 
мощность              
в режиме 

ожидания, Вт

Размер                       
Д х Ш х В,                       

мм

IAC-075 (0500-ХХХ-67HT)
75 90-160 50-500 6 90 1 193,8х68х39

IAC-075 (0700-ХХХ-67HT)
75 60-100 70-700 6 90 1 193,8х68х39

IAC-105 (0700-ХХХ-67HT)
105 90-160 70-700 6 90 1 193,8х68х39

IAC-105 (1050-ХХХ-67HT)
105 60-100 105-1050 6 90 1 193,8х68х39

IAC-135 (0700-ХХХ-67HT)
135 120-190 70-700 9 89 1 193,8х68х39

IAC-135 (0900-ХХХ-67HT)
135 90-160 90-900 9 89 1 193,8х68х39

IAC-135 (1050-ХХХ-67HT)
135 80-130 105-1050 9 89 1 193,8х68х39

IAC-135 (1400-ХХХ-67HT)
135 60-100 140-1400 9 89 1 193,8х68х39

IAC-160 (0700-ХХХ-67HT)
160 190-250 70-700 11 90 1,2 220х68х39

IAC-160 (1050-ХХХ-67HT)
160 90-160 105-1050 11 90 1,2 220х68х39

IAC-160 (1400-ХХХ-67HT)
160 80-115 140-1400 11 90 1,2 220х68х39

IAC-160 (1750-ХХХ-67HT)
160 60-100 180-1750 11 90 1,2 220х68х39

IAC-210 (1050-ХХХ-67HT)
210 150-200 105-1050 11 90 1,2 220х68х39

IAC-210 (1400-ХХХ-67HT)
210 90-150 140-1400 11 90 1,2 220х68х39

IAC-210 (1750-ХХХ-67HT)
210 80-120 180-1750 11 90 1,2 220х68х39

IAC-260 (1400-ХХХ-67HT)
260 110-190 140-1400 15 92 1,5 312х68х39

IAC-260 (1750-ХХХ-67HT)
260 90-150 175-1750 15 92 1,5 312х68х39

IAC-320 (1400-ХХХ-67HT)
320 150-230 140-1400 15 92 1,5 312х68х39

IAC-320 (2100-ХХХ-67HT)
320 90-150 210-2100 15 92 1,5 312х68х39
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Диапазон выходных мощностей, Вт 75-320

Диапазон входного напряжения, В 
(АС)

170-290

Частота сети переменного тока, Гц 47-63

Гармонические искажения, не 
более, %

15

Коэффициент мощности, не менее 0,97

Ток утечки, не более, мкА 700

Время включения, не более, с 1,5

Коэффициент пульсации тока, не 
более, %

1

Гальваническая развязка да
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ЗАЩИТА ОТ ИМПУЛЬСОВ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИИ (ГРОЗОЗАЩИТА) 

Параметр Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Частота сети, Гц 47 63

Входное переменное напряжение, В 100 380

Номинальный ток, кА 7

Максимальный ток, кА 13

Напряжение срабатывания L-N, В 1350 1450

Напряжение срабатывания L, N-GND, В 1400 1600

Температура корпуса, °C -50 +85

Класс защиты IP65

Назначение Сечение,               
кв. мм

Цветовая 
маркировка 

жилы

Цвет внешней 
изоляции

Марка

Вход 3х0,75

L – коричневый
N – голубой

GND – желто-
зеленый

Черный H05RN-F

ISP-7KA10KV предназначена для дополнительной 
защиты светодиодного драйвера и светодиодного 
светильника от воздействия импульсов большой 
энергии в сети переменного тока.
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IMFPD-380 (1500-ХХХ-67)
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО

Многофункциональное защитное устройство (МФЗУ) 
представляет собой совмещенные в одном устройстве 
ограничитель пускового тока, устройство защиты              
от перенапряжения и устройство защиты                             
от микросекундных импульсов большой энергии. 

Степень защиты IP67, предназначено для применения 
в уличных решениях, но также может использоваться     
и внутри помещений.

Назначение Сечение,         
кв. мм

Цветовая маркировка 
жилы

Цвет внешней 
изоляции

Марка

Вход 3х0,75

L – коричневый

N – голубой

GND – желто-зеленый

Черный H05RN-F

Выход 3х0,75

L – коричневый

N – голубой

GND – желто-зеленый

Черный
H05RN-

F

Параметр Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Частота сети, Гц 47 63
Потребляемая мощность, Вт 0,3
Мощность нагрузки, Вт 350
Ток ограничения, А 1,5
Время ограничения тока, сек 4 5
Температура окружающей среды, °C -50 +85
Напряжение срабатывания защиты, В 300 310
Напряжение восстановления, В 280 290
Время срабатывания защиты                 
от перенапряжения, мс

20

Напряжение срабатывания защиты                           
от МИП, L-N, В

1350 1450

Напряжение срабатывания защиты                            
от МИП, L,N-GND, В

1400 1600

Номинальный ток, кА 7
Максимальный ток, кА 13
Класс электробезопасности 2

Исполнение 001

Исполнение 002
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ВАША ВЫГОДА ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ
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1
Комфортные условия 

оплаты

Возможно построение 

индивидуального 

графика

2
Консультирование 

заказчика при выборе 

драйвера 

под конкретный 

проект/изделие

с целью максимального 

сокращения издержек  

за избыточные функции

3
Поставка продукции

с характеристиками, 

отступающими 

от имеющегося 

модельного ряда

4
Разработка

и поставка продукции

по индивидуальным 

требованиям 

заказчика

5
Российский 

производитель

Система менеджмента качества аттестована на соответствие 
международному стандарту IQNet ISO 9001-2015, а также на 
соответствие национальным стандартам DQS (Германия), 
CISQ (Италия) и AENOR (Испания).



Тел.: +7 (495) 468-57-74
E-mail: zakaz@incotexld.ru

105484, Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26

www.incotexld.ru

Спасибо за внимание!
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